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TELJESITMENYNYILATKOZAT NR: LE PE15435-01

1. A terméktipus egyedi azonosit6 kodja:
Kozonséges és konnyiibeton zsaluzoelemek az MSZ EN 15435:2008 szerint

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egy¢b ilyen elem, amely lehet6vé teszi az épitési termék azonositasat a 11. cikk (4)
bekezdésének értelmében:
Az épitési termék azonositdsa (tipus, cikkszdm) a termék csomagoldsan elhelyezett cimkén taldlhato

3. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazott harmonizalt miiszaki eléirassal
Osszhangban:
lit beton és vasbeton falazatok eldre gyartott beton zsaluzoeleme. A zsaluzoelembdl késziilt falazat csak statikai terv szerinti
kibetonozdssal és vasaldssal épitheto.

4. A gyartok neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye, valamint értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésében eldirtaknak
megfelelden:
Leier Hungaria Kft. 9024 Gydr, Baross Gdabor u. 42.
Fioktelep: 7630 Pécs, Edison u. 110.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizasa korébe a 12. cikk (2) bekezdésében
meghatarozott feladatok tartoznak:
Weimann Albert e-mail: pecs@leier.hu

6. Az épitési termékek teljesitménye allandosaganak értékelésére €s ellendrzésére szolgalo, az V. mellékletben szereplok szerinti rendszer,
vagy rendszerek:

4. rendszer

7. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozd gyartoi nyilatkozat esetén:
A 4. rendszerben nem értelmezheté

8. Olyan épitési termékekre vonatkozo6 gyartoi nyilatkozat esetén, amelyekre eurdpai miiszaki értékelést adtak ki:
Nem értelmezhetd

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapvet6 tulajdonsagok

Teljesitmény

Harmonizalt miiszaki el6irasok

Tipus, szerkezeti kialakitas
Meéretek/belsd bordaattdrés
keresztmetszete legalabb (mm-ben)

7S-20 500 x 150 x 230 mm / 900 mm’
7S-20 500 x 200 x 230 mm / 900 mm®
7S-25 500 x 250 x 230 mm / 2x300 mm?
ZS-30 500 x 300 x 230 mm / 2x300 mm?
ZS-40 500 x 400 x 230 mm / 2x300 mm?>
PZS-40 400 x 400 x 230 mm

Nedvesség okozta alakvaltozas NPD
Tiizveszélyesség Al
Paradiffuzios ellenéllas p =5/15 (EN 1745 szerint)
Bels6 borda hiizészilardsag > 0,25 N/mm’
Kiils6 borda hajlitészilardsaga >2,50 N/mm’
Hévezetési ellendllas NPD

Tartdssag (fagyallosag)

nem védett helyen nem alkalmazhatd

MSZ EN 15435:2008

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.
E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a 4. pontban meghatarozott gyarto a felelds.

Weimann Albert igazgatd

Pécs, 2013. junius 28.




