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TELJESITMENYNYILATKOZAT NR: LE GY13747-01

1. A terméktipus egyedi azonositod kodja:
Fodémrendszerek elore gydrtott vasbeton fodémlemezei (kéregfodem) az MSZ EN
13747:2005+A2:2010 szerint

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetové teszi az épitési termék
azonositasat a 11. cikk (4) bekezdésének értelmében:
Az épitési termék azonositdsa a terméken feltiintetett elemszam, valamint elhelyezési terv alapjan
torténik

3. Az ¢épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az
alkalmazott harmonizalt miiszaki el6irassal 6sszhangban:
Altaldnos és egyedi rendeltetésii épiiletek monolit vasbeton fodémszerkezetének terv szerinti
vasaldssal késziild eloregydrtott vasbeton zsaluzo kéreglemeze

4. A gyartok neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye, valamint értesitési cime a 11.
cikk (5) bekezdésében eloirtaknak megfelelden:
Leier Hungaria Kft. 9024 Gydr, Baross Gadbor u. 42.
Fioktelep: 9028 Gyér, Fehérvari u. 75.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve ¢és értesitési cime, akinek a megbizasa
korébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak:
Albrecht Akos
e-mail: gyoriuzem@leier.hu

6. Az épitési termékek teljesitménye allandosaganak értékelésére és ellenérzésére szolgalo, az V.
mellékletben szereplok szerinti rendszer, vagy rendszerek:
2+ rendszer

7. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozo gyartdi nyilatkozat
esetén:
A T.S.U.S. Szlovakia (azonosito szama: 1301) elvégezte az iizemi gydrtdsellenorzés
alapvizsgalatdt, valamint elvégzi annak folyamatos feliigyeletét, vizsgalatat és értékelését a 2+
rendszerben. A bejelentett szerv Uzemi Gydrtisellenérzési Tantisitvanyt adott ki 1301-CPD-0806
szdmon.

8. Olyan épitési termékekre vonatkozo gyartoi nyilatkozat esetén, amelyekre eurdpai miiszaki
értékelést adtak ki:
Nem értelmezheto
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9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Harmonizalt miszaki

Alapveto tulajdonsagok Teljesitmény el8irdsok
Beton nyomoszilardsag legalabb C25/30
Betonacél folyashatar > 550 N/mm2
Betonacel > 620 N/mm2
szakitoszilardsag
Geometriai méretek
Szerkezeti kialakitas MSZ EN

Geometriai méretek, szerkezeti
kialakitas, és egyéb miiszaki 13747:2005+A2:2010
adatokat lasd az elemelhelyezési

Léghang- és 1épéshang
szigetelés
Hoévezetési ellenallas

R terven €s
Tizallosag alkalmazastechnikai
Thzvédelmi osztaly Utmutatoban.
(tlizveszélyesség)
Veszélyes anyagok

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett,
nyilatkozat szerinti teljesitménynek.
E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a 4. pontban meghatarozott gyarto a felelGs.

Albrecht Akos tizemvezetd

( Y,

Gyr, 2013.JNIUS 28. e
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