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TELJESITMENYNYILATKOZAT NR: LE JS14992-01

1. A terméktipus egyedi azonositod kodja:
Elore gydrtott vasbeton falelemek az MSZ EN 14992:2007+A1:2013 szerint

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetové teszi az épitési termék
azonositasat a 11. cikk (4) bekezdésének értelmében:
Az épitési termék azonositdsa a terméken feltiintetett elemszam, valamint elhelyezési terv alapjan
torténik

3. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az
alkalmazott harmonizalt miiszaki el6irassal 6sszhangban:
Epiiletek, épitmények kiilso, belso, teherhordo, nem teherhordo falai, valamint zsaluzo falelemei

4. A gyartok neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye, valamint értesitési cime a 11.
cikk (5) bekezdésében eldirtaknak megfelelden:
Leier Hungaria Kft. 9024 Gyor, Baross Gdbor u. 42.
Fidktelep: 9241 Janossomorja, Oviri u.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizasa
korébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak:
Borbély Zoltan
e-mail: janossomorja@leier.hu

6. Az épitési termékek teljesitménye allandosaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalo, az V.
mellékletben szerepldk szerinti rendszer, vagy rendszerek:
2+ rendszer

7. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozo6 gyartoi nyilatkozat
esetén:
A T.S.U.S. Szlovakia (azonosito szama: 1301) elvégezte az iizemi gydrtdsellenorzés
alapvizsgdlatdt, valamint elvégzi annak folyamatos feliigyeletét, vizsgdlatdt és értékelését a 2+
rendszerben. A bejelentett szerv Uzemi Gydrtisellenérzési Tantisitvanyt adott ki 1301-CPD-0627
szamon.

8. Olyan épitési termékekre vonatkozo gyartoi nyilatkozat esetén, amelyekre eurdpai miiszaki
értékelést adtak ki:
Nem értelmezhetd
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9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Harmonizalt miszaki

Alapveto tulajdonsagok Teljesitmény el8irdsok
Beton nyomoszilardsag legalabb C25/30
Betonacél folyashatar > 550 N/mm2
Betonacel > 620 N/mm2
szakitoszilardsag
Geometriai méretek
Szerkezeti kialakitas MSZ EN
Paradteresztd képesség | oometriai méretek. szerkezeti 14992:2007+A1:2013
Léghangszigetelés kialakités, és egyéb miiszaki
Hévezetési ellenallas | adatokat lasd az elemelhelyezési
Tiizallosag tervenes
— : : alkalmazastechnikai
Thzvédelmi osztaly . ,
7 : z utmutatoban.
(tlizveszélyesség)
Fagyallosag
Veszélyes anyagok

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett,
nyilatkozat szerinti teljesitménynek.
E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a 4. pontban meghatarozott gyarto a felelds.

Borbély Zoltan miiszaki igazgato

Janossomorja, 2013. junius 28. s
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