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TELJESITMENYNYILATKOZAT NR: LE JS771-3-01

1. A terméktipus egyedi azonosit6 kddja:
Adalékanyagos beton falazéelem az MSZ EN 771-3:2011 szerint

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési termék
azonositasat a 11. cikk (4) bekezdésének értelmében:
Az épitési termék azonositdasa (tipus, cikkszam) a termék csomagoldsan elhelyezett cimkén talalhato

3. Az épitési terméknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazott
harmonizalt miiszaki eléirassal 6sszhangban:
falakban, oszlopokban, vilaszfalakban védett falazatként haszndlhato

4. A gyartok neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye, valamint értesitési cime a 11. cikk (5)
bekezdésében eldirtaknak megfelelden:
Leier Hungdria Kft. 9024 Gydr, Baross Gabor u. 42.
Fidktelep: 9241 Janossomorja, Ovdri u.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizasa korébe a
12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak:
Borbély Zoltin
e-mail: janossomorja@leier.hu

6. Az épitési termékek teljesitménye allandosaganak értékelésére €s ellendrzésére szolgalo, az V. mellékletben
szereplOk szerinti rendszer, vagy rendszerek:
2+ rendszer

7. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozd gyartdi nyilatkozat esetén:
Az EMI Nonprofit Kft.(azonosité szama: 1415) elvégezte az iizemi gydrtisellendrzés alapvizsgdlatdt, valamint
elvégzi annak folyamatos feliigyeletét, vizsgdlatdt és értékelését a 2+ rendszerben. A bejelentett szerv Uzemi
Gyartasellendrzési Tanusitvanyt adott ki 1415-CPD-12-(C-3/2006) szamon.

8. Olyan épitési termékekre vonatkozo gyartoi nyilatkozat esetén, amelyekre eurdpai miiszaki értékelést adtak
ki:
Nem értelmezheto
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9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

www.leier.eu

Harmonizalt miiszaki

(hossz x szélesség x magassag)

FF-25 féfalelem 380 x 250 x 220 mm
VF-10 valaszfalelem 500 x 100 x 220 mm

Meérettiirési kategoria

D1
Siklaptisag: NPD
Péarhuzamossag: NPD

Alak

3. csoport az EN 1996-1-1 szerint

Kozepes nyomoszilardsag

> 5 N/mm? (1. kategoria)

Nedvesség okozta alakvaltozas NPD
Nyirasi tapadoszilardsag 0,15 N/mm? EN 998-2 “C” melléklet szerint
Thzveszélyesség Al

Kapillaris vizfelvétel

nem védett helyen nem hasznalhato fel

Paradiffizios ellenallas

p =5/15 (EN 1745 szerint)

Bruttd szaraz teststirliség

UNI pincefalazé elem: 1100 kg/m* (D1)
NF-30 pincefalazé elem: 1100 kg/m* (D1)
FF-25 féfalelem: 1100 kg/m? (D1)
VF-10 valaszfalelem: 1300 kg/m? (D1)

Hovezetési ellenallas

NPD

Tartossag (fagyallosag)

nem védett helyen nem alkalmazhat6

Veszélyes anyagok

nem tartalmaz

Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény eléirsok
UNI pincefalaz6 elem 380 x 300 x 220 mm
Meéretek NF-30 pincefalazé elem 380 x 300 x 220 mm

MSZ EN 771-3:2011

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat

szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a 4. pontban meghatarozott gyarto6 a felelds.

Janossomorja, 2013. junius 28.

Borbély Zoltan muiszaki igazgato
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