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TELJESITMENYNYILATKOZAT NR: LE JS1917-01

1. A terméktipus egyedi azonositd kodja:
Eldregyartott beton aknaelem az MSZ EN 1917:2003 szerint

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egy¢éb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési termék azonositasat a 11. cikk (4)
bekezdésének értelmében:
Az épitési termék azonositdsdt lehetévé tevd adatok (tipus, cikkszam) a terméket kiséré dokumentdcion (szallitolevél/szamla) keriilnek
feltiintetésre

3. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazott harmonizalt miiszaki eléirassal
Osszhangban:
gravitdcios iizemii csatornadk tisztito, ellendrzd akndinak épitéséhez hasznalhatok fel az alkalmazdastechnikai utmutato szerint

4. A gyartok neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye, valamint értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésében eldirtaknak
megfelelden:
Leier Hungdria Kft. 9024 Gydr, Baross Gdbor u. 42. Fioktelep: 9241 Janossomorja, Ovari u.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizasa korébe a 12. cikk (2) bekezdésében
meghatarozott feladatok tartoznak:
Borbély Zoltin e-mail: janossomorja@leier.hu

6. Az épitési termékek teljesitménye allandosaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalod, az V. mellékletben szereplok szerinti rendszer,
vagy rendszerek:

4. rendszer

7. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozé gyartoi nyilatkozat esetén:
A 4. rendszerben nem értelmezhetd

8. Olyan épitési termékekre vonatkozo gyarto6i nyilatkozat esetén, amelyekre eur6pai miiszaki értékelést adtak ki:
Nem értelmezhets

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt miiszaki el6irasok
Vizzarosag A tomitdgylirlis csatlakozasok és beton aknaelemek megfelelnek
legfeljebb 50 kPa (0,5 bar) viznyomas esetén
Nyomoszilardsag Jellemz6 nyomoészilardsag legalabb: 40 N/mm?
MSZ EN 1917:2003
Beépitett aknahégesé esetén 2 kN fiigg6leges tehernél a rugalmas alakvaltozas <5 mm,
az aknahdgces6 teherbirasa a marado6 alakvaltozas <I mm. Kihtizasi hatareré: 5 kN
Tartossag Megfelel szokasos alkalmazasi koriilmények kozott

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.
E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a 4. pontban meghatarozott gyarto a felelds.

Borbély Zoltan miiszaki igazgatod

Janossomorja, 2013. junius 28. s




