
TELJESÍTŐKÉPESSÉGI NYILATKOZAT Sz.: LE10 (HU)

1. Termék típusa 

2. Az építőipari termék azonosítására szolgáló jelzés a 11. cikk 4. bek. szerint: 

A 4. rendszer esetén nem értelmezett 

8. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény-adatok 

Lényeges jellemzők A termék teljesítménye Harmonizált műszaki adatok 

Tűzállóság A1 osztály

Külső tűzhatással szembeni viselkedés Elégséges 

Azbesztfelszabadulás Nem tartalmaz azbesztet 

Jellemző szakítószilárdság 5 MPa 

Csúszási/súrlódási ellenállás Megfelelő

Hővezető-képesség NPD 

Időjárás-állóság 3. osztályú a 2.2. táblázat szerint 

Ledörzsölődéssel szembeni ellenállás 1. osztályú a 4. táblázat szerint 

Kremser Johann, Minőségbiztosítási megbízott 

(Név és beosztás) 

Neunkirchen, 2013.02.07 

(Kiállítás helyszíne és dátuma) (Aláírás)

6. Az építőipari termék V. függelék szerinti értékelésére és ellenőrzésére használatos rendszer(ek): 

4. rendszer 

7. Harmonizált szabványba felvett építőipari terméket érintő teljesítőképességi nyilatkozat esetén: Tanúsítási szervezet 

ÖNORM EN 1340:2007

9. A termék 1. és 2. pontok szerinti teljesítőképessége megfelel a 8. pont szerint a nyilatkozatban szereplő teljesítőképességnek. A 4. pont 
értelmében a jelen teljesítőképességi nyilatkozat kiállításáért kizárólagosan a gyártó felel. 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

Weissenböck-Straße 1

2620 Neunkirchen

Österreich

Telefon: 0043 (0) 2635 701 100 / Fax: 0043 (0) 2635 701 229,                                                                             
E-Mail: office@weissenboeck.co.at

5. A 12. cikk 2. bek. szerinti feladatokkal megbízott meghatalmazott neve és kapcsolattartási címe: 

A 4. rendszer esetén nem értelmezett 

Az ÖNORM EN 1340:2007 szerinti D-F-S teljesítményosztályú burkolókövek 

Az építőipari termék azonosítása a cikk megnevezése szerint történik a mellékelt dokumentációban (termékdokumentációk), a céges 
dokumentációnak (szállítólevél, számla) megfelelően 

3. Az építőipari termék gyártó által tervezett alkalmazási területe(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikáció szerint: 

Belső és külső padlóburkolat és/vagy tetőfedő anyag az EN 1338 szabvány ZA függeléke szerint 

4. A gyártó neve és kapcsolattartási címe a 11. cikk 5. bek. szerint: 

Weissenböck Baustoffwerk Ges.m.b.H.


